Chemie-Ubung: Eigenschaften von Alkanen

1. Fluchtigkeit

Material und Chemikalien: Filterpapier, Hexan, Heptan, Octan, Paraffindl, 1 Pipette

V; (Durchfiihrung): Jeweils ein Tropfen der aufgefiihrten Alkane wird mit der Pipette auf ein Filterpapier
Uberfiihrt. Es wird die Zeit gemessen, bis der entstandene Fleck nicht mehr sichtbar ist, die Fllssigkeit also
komplett verdunstet ist.

B; (Beobachtung): Die Verdunstungsgeschwindigkeit nimmt mit steigender Kohlenstoffkettenlange ab.
Hexan verdunstet innerhalb weniger Sekunden, Paraffindl innerhalb der Beobachtungszeit (45 Minuten)
nicht in sichtbaren Mengen.

E; (Erklarung): s. Hefteintrag: ,4. Eigenschaften von Alkanen”

2. Loslichkeit

Material und Chemikalien: 3 RG, RG-Stander, Stopfen, Benzin/Petroleum, Heptan,
Paraffinol

V,: Folgende Mischungen werden im RG aus gleichen Volumenteilen Flissigkeit erzeugt: Wasser-Heptan,
Benzin-Heptan, Benzin-Paraffindl
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B,: Benzin und Heptan mischen sich sofort, Benzin und Paraffindl ebenfalls, evtl. muss zuvor geschittelt
werden. Wasser und Heptan bilden auch nach kraftigem Schiitteln sehr schnell wieder zwei Phasen und
sind nicht mischbar.
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